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Urzadzenie aktywne Punktu Dystrybucyjnego
po dokonaniu koniecznej rozbudowy

Kabel krosowy
RJ45 - RJ45

2 panele 48xRJ45 oraz 1 panel 24xRJ45
z zaterminowanymi kablami UTP (§OS)
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2 panele 48xRJ45 z zaterminowanym
kablem z centrali telefonicznej
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Kabie przytaczeniowe

Rys. 1. Schemat logiczny punktu dystrybucyjnego (PD) i sieci okablowania strukturainego
‘_ (SOS) w budynku Domu Pomocy Spofecznej w Browinie

Projektowany punkt dystrybucyjny sieci okablowania strukturalnego (SOS) w
dynku Domu Pomocy Spotecznej w Browinie zlokalizowany jest na | pietrze w
ciggu komunikacyjnym tuz obok klatki schodowej. Role punktu dystrybucyjnego
stanowi 19" szafa metalowa o wysokosci 42U stojaca z przednimi drzwiami
wyposazonymi w szybe z pleksiglasu.

Punkt dystrybucyjny nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne tego samego

‘| producenta co okablowanie oraz przytacza abonenckie, zaleca sie urzadzenia firmy
| Molex Premise Networks.

 dystrybucyjnego.

Na rys. 2 przedstawiono wyposazenie punktu
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listwa zasilajgca

2 x patch panel 48 x RJ45 cat. 6
1 x paich panet 24 x RJ45 cat. 6

panel porzadkujacy

2 x pateh panel 48 x RJ45 cat. Se

panel porzadkujacy

switch wg potrzeb sieci

\
rezerwa migjsca do montazu
urzadzen aktywnych

J
listwa zasilajaca

Rys. 2. WyposaZenie punktu dystrybucyjnego (PD)
w budynku Domu Pomocy Spofecznej w Browinie
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. Dokumentacja projektowa rejonéw kablowania sieci SOS

Na rys. E-07 do E-09 przedstawiono m.in. plan instalacji sieci okablowania
rukturainego (SOS) w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Browinie. Na planie

znaczone zostaly przytacza abonenckie (PA), a takze trasy kabla symetrycznego
TP pomiedzy PD, a PA.

. Procedury odbioru sieci SOS

Po wybudowaniu sieci okablowania strukturalnego (SOS) w budynku Domu
omocy Spoteczne] w Browinie nalezy bezwzglednie wykonaé jej pomiary
rawdzajgce, ktore majg na celu okresli¢ parametry techniczne nowo wybudowanej
eci oraz to czy prace montazowe przebiegly z nalezytg starannos$cia. W tym celu
lezy przeprowadzi¢ pomiary nastepujacych bardzo istotnych parametrow:

- mapy okablowania (Wire Map), rozumianej jako petne sprawdzenie
poprawnosci tacza na catej jego diugosci (End-to-End Connectivity),

- tumiennosci (Attenuation), mierzonej w decybelach (dB) i okreslajace;
spadek mocy sygnatu w kablu, im mniejsza warto$é thumiennosci, tym lepiej,

- przestuchu miedzy parami (NEXT Joss lub Near End Crosstalk), ktéry jest

- miarg sprz¢zenia migdzy dwiema parami w tym samym kablu,

- stosunku ACR (Aftenuation to Crosstalk Ratio) jako najwazniejszego
wskaznika charakteryzujacego facze. Okresla on stosunek sygnatu do
szumu SNR (Signal fo Noise Ratio), w konsekwencji okresélajacego biad
transmisji (liczba bitdw, ktore moga byé stracone po stronie odbiorczej, z
mozliwoscig odtworzenia wartosci poprawnej),

- dtugosci tacza (Link Length),

- opéznienia propagacii (Propagation Delay),

- impedancji charakterstycznej (Characteristic Impedance) — parametr
teoretyczny, rozumiany jako stawianie oporu dla przeplywu sygnatu
elektrycznego w dowolnym miejscu kabla.

- opornoéci dla pradu statego (DC Resistance) — istotny parametr w
przypadku komputeréw pracujacych w standardzie Token Ring,
wspbtczynnika odbicia (Return Loss).

Protoko’f z wynikami z przeprowadzonych powyzej pomiaréw da odpowiedZz czy

| sie¢ okablowania strukturalnego (SOS) wykonana zostata z zachowaniem zatozonej
k!asy (kategorii) w tym wypadku 6 oraz czy mozna przyjaé ja do eksploatadii.

Cato$é prac wykonac zgodnlfa z aktualnie obowigzujacymi przepisami zawartymi
~w EN-50173, PN-IEC 60364, BHIP oraz P.POZ w zakresie instalatorstwa sieciowego
oraz budowy urzadzen elektrycznych.
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LEKARZA -
WAGA
Na parterze budynku w instalacji przyzywowej nalezy
zainstalowa¢ 3 moduty FIM1300 (obstuga 16 pomieszczen)
Na Li Il pietrze budynku, gdzie instalacja przyzywowa
zbiega sie w jednym wspdinym punkcie zainstalowac 6
modutéw FIM1300 {obstuga 35 pomieszczen)
ZLECENIODAWCA INWESTOR
Powiat Toruski ' Powiat Toruhski
ul. Towarowa 4-6 l ul. Towarowa 4-6
87-100 Torun | 87-100 Torun

NAZWA | ADRES INWESTYCH

Przebudowa i dostosowanie do obowigzujgcych standardéw dla Doméw Pomocy
Spoteczne] Budynku Zespotu nr 2 DPS w Browinie
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