Załącznik 

do uchwały Nr XXIV/157/09

Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 3 września 2009 r.
	Program modernizacji na drogach powiatowych na lata 2009-2013

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Nazwa zadania
	km
	dł.
	szer.
	Wart. (tys.zł)
	Lata
	Uwagi
	Finansowanie

	1
	2021 Świerczynki ÷ Kowróz ÷ Ostaszewo
	5+321÷6+822
	1,501
	3,20
	990
	2009
	Zły stan techniczny nawierzchni, koleiny, deformacja nawierzchni, liczne spękania, obłamane krawędzie bardzo wąskiej (3,2m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej) nawierzchni. Wybrany odcinek stanowi połączenie zmodernizowanych w latach ubiegłych odcinków we wsi Kowróz, Ostaszewo i Wytrębowice, które były wykonane z Środków Funduszy Europejskich. Stanowi połączenie komunikacyjne przy dowozie pracowników do PSE w Ostaszewie. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna.
	RPO

	2
	2023 Chełmża ÷ Świętosław ÷ Węgorzyn
	1+236÷3+036
	1,800
	3,20÷4,00
	1,370
	2009
	Wąska (3,2m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej) i bardzo zniszczona nawierzchnia, poobłamywane krawędzie, spękania i ubytki. Duży ruch maszyn rolniczych. Droga łączy szereg wsi gminy jak również Chełmżę, Płużnicę i Wąbrzeźno. Stanowi bardzo ważny ciąg wywozu buraków cukrowych do cukrowni w Chełmży i innych płodów rolnych. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna.
	RPO

	3
	2019 Chełmża ÷ Brąchnowo ÷ Pigża
	7+097÷9+197
	2,100
	3,00
	1,150
	2009
	Odcinek o bardzo wąskiej (3,0m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej), zniszczonej nawierzchni. Koleiny i poobłamywane przez mijające się pojazdy krawędzie. Droga stanowi połączenie z drogą wojewódzką Nr 553. Stanowi awaryjny objazd do Torunia w przypadku awarii, wypadków, korków itp. na dr. krajowej nr 1 w Łysomicach. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna.
	RPO

	 
	 
	RAZEM:
	5,401
	 
	3,510
	 
	 
	 

	4
	1619 Lisewo ÷ Dubielno ÷ Chełmża
	8+972÷12+552

12+546÷14+955

(chodnik) 
	3,580

(2,409)
	4,00÷6,00
	3,620
	2009-2011
	Wąska (4,0m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej) i bardzo zniszczona nawierzchnia, poobłamywane krawędzie, spękania i ubytki. Duży ruch maszyn rolniczych. Droga łączy szereg wsi gminy jak również Chełmżę, Płużnicę i Wąbrzeźno. Stanowi bardzo ważny ciąg wywozu buraków cukrowych do cukrowni w Chełmży i innych płodów rolnych. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna. Stanowi najkrótsze połączenie do przyszłej autostrady A-1 w m.Lisewo. Brak chodnika na obszarze miejskim.
	RPO

	5
	2019 Chełmża ÷ Brąchnowo ÷ Pigża
	9+197÷10+743
	1,546
	5,00
	450
	2009-2011
	Odcinek o bardzo wąskiej (3,0m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej), zniszczonej nawierzchni. Koleiny i poobłamywane przez mijające się pojazdy krawędzie. Droga stanowi połączenie z drogą wojewódzką Nr 553. Stanowi awaryjny objazd do Torunia w przypadku awarii, wypadków, korków itp. na dr. krajowej nr 1 w Łysomicach. Na modernizację drogi jest opracowana dokumentacja techniczna.
	 

	6
	2037 Dobrzejewice ÷ Świętosław ÷ Mazowsze
	0+000÷7+432   10+982÷11+551
	8,001
	5,00
	4,520
	2009-2011
	Droga stanowi ważne połączenie z pow. Golubsko-Dobrzyńskim. Zniszczona dodatkowo ciężkim ruchem pojazdów objeżdżających modernizowaną drogę nr 10. zdeformowana nawierzchnia, obłamane krawędzie.
	MSWiA

	7
	2009 Brzeźno ÷ Młyniec ÷ Lubicz Górny

2035 Młyniec ÷ Jedwabno
	3+450÷9+590

0+000÷0+703
	6,843
	5,00
	4,210
	2009-2011
	Droga o zdeformowanym profilu, zniszczona nawierzchnia, spękania, ubytki, poobłamywane krawędzie. Odcinek przebiega na terenie licznych żwirowni z dużym ruchem ciężkich pojazdów. Zniszczony chodnik w m.Młyniec I.
	MSWiA

	8
	2031 Zelgno Bezdół ÷ Zelgno
	2+460÷2+860
	0,400
	3,50
	400
	2009-2011
	Wąska (3,5m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej), zdeformowana nawierzchnia, obłamane krawędzie. Znajduje się w centrum dużej wsi. Przy drodze są usytuowane instytucje publiczne i zakłady pracy. Teren zurbanizowany z dużym ruchem pieszych.
	 

	9
	2004 Łążyn ÷ Zarośle Cienkie ÷ Smolno
	0+550÷1+135  
	585
	3,50÷5,00
	600
	2009-2011
	Odcinek o bardzo wąskiej (3,5m – nienormatywna dla standardów drogi powiatowej), zniszczonej i zdeformowanej nawierzchni. Na pozostałym odcinku droga posiada szer. 5,00m. Droga stanowi połączenie z drogą krajową nr 80. Poszerzenia wymaga odcinek na obszarze zabudowań wiejskich i dojazdów do sklepów.
	MSWiA

	10
	2132 Sitno ÷ Działyń ÷ Mazowsze ÷ Czernikowo                                                                               
	6+259÷16+725    
	14,741
	5,00÷8,00
	5,270
	2009-2011
	Droga o zdeformowanym profilu, często występujących przełomach (niestabilne podłoże). Droga stanowi ważne połączenie z pow. Golubsko-Dobrzyńskim, gmin Golub-Dobrzyń, Czernikowo, Zbójno oraz drogi wojewódzkiej 554 z drogą krajową nr 10 . Na modernizację drogi w km 6+259÷9+650 jest opracowana dokumentacja techniczna
	MSWiA

	
	2044 Czernikowo ÷ Bobrowniki ÷ Włocławek
	0+815÷5+090
	
	 
	
	
	
	

	 
	 
	RAZEM:
	35,696
	 
	19,070
	 
	 
	 

	 
	 
	RAZEM:
	41,097
	 
	22,580
	 
	 
	 


Realizacja w/w zadań inwestycyjnych uzależniona jest od partycypacji finansowej gmin w wysokości co najmniej 10%. 
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