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Przedmiar Strona 1/2
Wykonanie prac remontowych na klatkach schodowych i ciggach komunikacyjnych
Nr Opis rob6t Jm Tosé 5
SEGMENT B - Klatki schodowe
1 Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach
m2 322,88
2 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieré6wnosci (sfalowan) powierzchni tynku
m2 355,88
3 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
m2 322,88
4 Nalozenie deseni watkiem na $cianach uprzednio malowanych w dwdch kolorach jasnych-malowanie lamperii farba
zmywalng
m2 161,44
5 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | |
m2 33,00
6 Malowanie dwukrotne farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych
m2 10,08
7 Narozniki scienne i schodowe ze stali katowe] 40x4x5 diugosci 1,5m
szt 18,00
SEGMENT B - Korytarze
8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
) m2 4.182,78
9 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
m2 3.990,10
10 Natozenie deseni watkiem na scianach uprzednio malowanych w dwdch kolorach jasnych-malowanie lamperii farbg
zmywalng
m2 249,39
11 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
m2 192,68
12 Narozniki scienne i schodowe ze stali katowej 40x4x5 dtugosci 1,5m
szt 102,00
13 Odbicie tynkéw wewnetrznych na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw ponad Sm2 z
zaprawy cementowo-wapiennej
m2 50,00
14 Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii I na $cianach ptaskich i shupach prostokgtnych na
podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5Sm2
m2 50,00
15 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem
m2 50,00
SEGMENT A - Klatka schodowa
16 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach
m2 171,72
17 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
m2 186,30
18 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
m2 171,72
19 Natozenie deseni watkiem na scianach uprzednio malowanych w dwéch kolorach jasnych-malowanie lamperii farbg
zmywalng
m2 85,86
20 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
m2 14,58
21 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych
m2 12,60
22 Narozniki $cienne i schodowe ze stali katowej 40x4x5 dlugosci 1,5m
szt 12,00
SEGMENT A - Korytarze
23 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nier6wnosci (sfalowan) powierzchni tynku
m2 493,14
24 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian
m2 298,20
25 Nalozenie deseni watkiem na $cianach uprzednio malowanych w dwdéch kolorach jasnych-malowanie lamperii farba
zmywalng
m2 186,38
26 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
m2 194,94
27 Narozniki $cienne i schodowe ze stali katowej 40x4x5 dhigosci 1,5m
szt 60,00
SEGMENT C - Klatka schodwa - Ip.
28 Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach
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m2 230,40
29 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
m2 270,00
30 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian
m2 230,40
31 Nalozenie deseni watkiem na scianach uprzednio malowanych w dwéch kolorach jasnych-malowanie lamperii farbg
zmywalng
m2 115,20
32 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
m2 39,60
33 Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych
m2 5,04
34 Narozniki scienne i schodowe ze stali kgtowej 40x4x5 dhugosci 1,5m
szt 8,00
SEGMENT C - Korytarze- Ip. !
35 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
m2 280,31
36 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynk6w wewnetrznych scian
m2 182,56
37 Nalozenie deseni watkiem na Scianach uprzednio malowanych w dwdch kolorach jasnych-malowanie lamperii farbg
zmywalng
m2 114,10
38 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
m2 97,75
39 Narozniki Scienne i schodowe ze stali katowej 40x4x5 dhugosci 1,5m
szt 17,00




