
Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia: „Doposażenie zawodowej pracowni komputerowej” 

 

Nazwa Parametry 

Ilość  

w 

szt. 

1. Serwerowa 

jednostka centralna  

2 dyski HDD  

pojemność >=1000GB; 

interfejs: SATA III; 

prędkość obrotowa >= 7200obr./min; 

bufor pamięci >= 64MB 

 

Płyta główna 

Kompatybilna z podzespołami: procesor/RAM/; 

Standard: ATX; 

Możliwość rozbudowy pamięci: >= 32GB; 

Rodzina serwerowa; 

Obsługa sprzętowa RAID 0, 1 i 10; 

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) >= 2; 

LAN - 10/100/1000Base-T(X); 

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet – Gigabit; 

Konfiguracje PCI Express - 1x16, 2x8, 1x8+2x4; 

Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A >= 4; 

Ilość portów USB 2.0 >= 4; 

Szeregowy port komunikacyjny >= 1; 

Instrukcja konfiguracji zaawansowanej do mainborad                 

w języku angielskim i polskim; 

Sterowniki do płyty głównej na CD lub DVD; 

 

Procesor 

Typ procesora – rodzina procesorów dla serwera 

Liczba rdzeni fizycznych: 4; 

możliwość obsługi pamięci = DDR3-SDRAM 1333               

-1600Mhz ; 

technologia produkcji = 22Nm; 

taktowanie >= 3.3 GHz; 

pamięć podręczna >= 8MB 

 

RAM 

Rodzaj pamięci: DDR3-SDRAM; 

rozmiar: >=8GB; 

taktowanie: = 1333 – 1600 MHz; 

chłodzenie pasywne 

 

 

Karta graficzna 

Karta graficzna on-board; 

Rodzaje wyjść: D-SUB 

 

 

3 



Napęd optyczny 

DVD Super Multi; 

interfejs: SATA 

 

Zasilacz 

Moc: >= 400W; 

Półmodularny/Modularny; 

Standard: ATX 

 

Obudowa 

Standard: ATX; 

Typ: Tower; 

 

Jednostka serwerowa kompatybilna dla systemów 

operacyjnych: Windows Server 2008, 2012/R2 Hyper-V 

Server SUSE Linux Enterprise Server 11 Red Hat Enterprise 

Linux 5/6 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

2. Dyski 

wewnętrzne 

HDD 

 

pojemność >= 500GB; 

interfejs SATA III; 

prędkość obrotowa >= 7200obr./min; 

bufor pamięci >= 32 MB 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

14 

3. Dyski 

wewnętrzne  

SSD 

 

format szerokości : 2.5 cala; 

pojemność >= 120GB; 

interfejs SATA III; 

szybkość odczytu >= 560 MB/s 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

3 

4. Pamięć USB 

 

interfejs: USB 3.0; 

pojemność >= 32 GB; 

maks. prędkość zapisu >= 5 MB/s; 

maks. prędkość odczytu >= 10 MB/s  

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

 

 

 

14 

5. Karta sieciowa 

typ: wewnętrzna; 

rodzaj komunikacji: przewodowa; 

interfejs: PCI; 

LAN 10/100/1000 Mb/s; 

sterowniki na CD lub DVD 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

2 

6. Karta sieciowa typ: wewnętrzna; 14 



rodzaj komunikacji: przewodowa; 

interfejs: PCI-E; 

LAN 10/100/1000 Mb/s; 

sterowniki na CD lub DVD 

 

Gwarancja min. 2 lata 

7. Karta graficzna 

PCI-E x16 

typ zastosowanej pamięci >= GDDR3; 

wielkość pamięci >= 1024 MB; 

rodzaje wyjść/wejść: 1 x wyjście HDMI, 1 x wyjście DVI, 1 

x wyjście D-Sub; 

RAMDAC >= 400 MHz; 

typ złącza: PCI-Express x16; 

sterowniki na CD lub DVD 

 

Gwarancja min. 2 lata 
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8. Zestaw narzędzi 

do budowy sieci 

LAN 

narzędzie do zaciskania kabli; 

narzędzie uderzeniowe LSA; 

obrabiarka do ściągania izolacji z komunikacyjnych kabli 

płaskich; 

tester okablowania RJ45, RJ12 oraz RJ1: pokazuje 

połączenie każdej z żył oddzielnie; umożliwia testowanie 

kabli prostych, skrosowanych oraz niestandardowych 

połączeń; tester oraz terminator wyposażone w 8 diód 

sygnalizacyjnych; 

praktyczne etui zamykane na zamek błyskawiczny; 

instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim 

 

Gwarancja min. 2 lata 
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9. Jednostka 

centralna 

Dysk HDD  

pojemność >= 500GB; 

interfejs SATA III; 

prędkość obrotowa >= 7200obr./min; 

bufor pamięci >= 32MB 

 

Płyta główna 

kompatybilna z podzespołami: procesor/RAM/; 

standard: ATX; 

ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) >= 1; 

LAN - 10/100/1000Base-T(X); 

rodzaj interfejsu sieci Ethernet – Gigabit; 

PCI Express x16 >= 1; 

PCI Express (karta sieciowa) >= 1; 

standard łączności bezprzewodowej: IEEE 802.11 ac, 

Bluetooth 4.0; 

instrukcja konfiguracji zaawansowanej do mainborad               

w języku angielskim i polskim; 

sterowniki do płyty głównej na CD lub DVD; 
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Procesor 

Liczba rdzeni fizycznych >= 2; 

możliwość obsługi pamięci >= DDR3 - 1600Mhz; 

taktowanie >= 2.0 GHz; 

pamięć podręczna >= 2MB 

 

RAM 

Rodzaj pamięci: DDR3; 

rozmiar: >= 4GB; 

taktowanie: > = 1600 MHz; 

chłodzenie pasywne 

 

 

Karta graficzna 

Karta graficzna on-board; 

Rodzaje wyjść: HDMI i D-Sub 

 

Napęd optyczny 

DVD Super Multi; 

interfejs: SATA 

 

Zasilacz 

Moc: >= 300W; 

Standard: ATX 

 

Obudowa 

Standard: ATX 

 

Akcesoria 

mysz, klawiatura na USB 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

10. Access point standard: 802.11 b/g/n/ac; 

częstotliwość WiFi >= 2.4 GHz; 

LAN: 10/100 Mb/s; 

konfiguracja i zarządzanie przez WWW; 

tryby pracy: Access Point + Bridge Punkt-Wielopunkt  

Access Point Client, Access Point + Bridge Punkt-Punkt  

repeater WDS, Access Point; 

instrukcja konfiguracji i obsługi zaawansowanej urządzenia 

w języku angielskim i polskim 

 

Gwarancja min. 3 lata 

 

6 

11. Switch 

zarządzalny 

liczba portów 1000 Mbit  >= 8; 

możliwość tworzenia VLAN 802.1q z funkcją port 

mirroring; 

możliwość instalacji w szafach rackowych 19'; 

konfiguracja i zarządzanie przez WWW; 

instrukcja konfiguracji i obsługi zaawansowanej urządzenia 

w języku angielskim i polskim 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

6 



12. Ruter z WiFi liczba portów 1000 Mbit  >= 4; 

obsługa szyfrowania WEP, WPA, WPA2, itp.; 

standard: 802.11 b/g/n/ac; 

konfiguracja i zarządzanie przez WWW; 

tryb pracy: router, access point, repeater, bridge; 

obsługa VLAN; 

instrukcja konfiguracji i obsługi zaawansowanej urządzenia 

w języku angielskim i polskim; 

kompatybilność i pełna funkcjonalność podczas pracy            

z sprzętem – pozycja nr 10 i 11 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

6 

13. Patchpanel panel krosowniczy 19’’ UTP; 

24 portowy; 

wysokość: 1 U 

 

Gwarancja min. 3 lata 
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14. Patchcord patchcord UTP; 

kabel prosty: T568B; 

typ: linka; 

długość >= 1.5m 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

24 

15. Szafa rackowa szafa rack 19'' 6 U wisząca; 

wymiary szafy: 600mm x 450mm x 367mm 

(szerokość/głębokość/wysokość); 

drzwi przednie przeszklone, drzwi tylne stalowe stałe, 

boczne stalowe demontowane na zatrzaskach; 

kolor: szary; 

przepusty kablowe - jeden w suficie, drugi w podłodze; 

możliwość zamontowania dwóch wentylatorów w suficie 

szafy; 

możliwość montażu urządzeń o sumarycznej wysokości 6U 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

1 

16. Gniazdo 

naścienne 

gniazdo naścienne 2xRJ45 ((10/100/1000Mb/s); 

możliwość instalacji: natynkowa / podtynkowa; 

materiał: ABS UL 94V-0 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

20 

17. Analizator 

sieciowy z 

funkcją testera 

okablowania 

sieciowego 

testowanie okablowania typu skrętka, koncentryk; 

graficzna mapa połączeń wskazująca usterki: zwarcia, 

przerwy , zamienione żyły, pary rozdzielone; 

wyniki prezentowane w postaci czytelnej graficznej mapy 

połączeń; 

funkcja PING dla IPv4, IPv6, URL - weryfikacja 

osiągalności urządzeń w sieci Ethernet; 

tryb manualny lub DHCP; 

funkcja HUB FLASH - miganie diodą "status link" 

Hub'a/Switch'a do którego podłączony jest testowany 

przewód; 
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test i pomiar zasilania PoE / PoE+ zgodnego ze standardem 

802.3af/at z podaniem napięcia i mocy;  

test obciążenia; 

identyfikacja sieci Ethernet 10/100/1000, informacje na 

temat prędkości sieci oraz jej własności; 

identyfikacja POTS z podaniem wartości napięcia; 

identyfikacja VLAN; 

wsparcie dla protokołu CDP (Cisco Discovery Protocol), 

LLDP (Link Layer Discovery Protocol), NDP ( Neighbor 

Discovery Protocol ) - identyfikacja w sieci ETHERNET 

urządzeń CISCO; 

pomiar długości kabla metodą reflektometryczną TDR; 

pomiar odległości do zwarcia lub do przerwy w przewodzie; 

podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD; 

wbudowany generator tonów / sygnału akustycznego; 

sygnał generowany jest na wybranej parze lub na wybranej 

żyle; 

zapis wyników pomiarów do pamięci wewnętrznej; 

w komplecie aplikacja na PC do tworzenia dokumentacji         

z wykonanych pomiarów; 

możliwość podglądu zapisanych wyników pomiarów na 

urządzeniu; 

współpraca z 20 jednostkami identyfikującymi (zestaw 

zawiera komplet zawiera 5 jednostek z numerami 1-5); 

instrukcja konfiguracji i obsługi zaawansowanej urządzenia 

w języku angielskim i polskim 

 

Gwarancja min. 2 lata 

 

18. Klawiatura dla 

gracza 

typ klawiatury – mechaniczna; 

interfejs: USB; 

rodzaj przełączników: GXT-White; 

podświetlenie każdego przełącznika mechanicznego; 

długość kabla = 1,5m 

12 

19. Mysz dla gracza rodzaj sensora: optyczny; 

model sensora: SDNS-3059-SS; 

regulacja czułości: skokowa; 

czułość: = 4000 DPI; 

ilość przycisków = 6; 

podświetlenie: wielokolorowe; 

profil myszy: praworęczny; 

waga = 92g; 

długość kabla = 1,8m; 

wysokość = 120 mm; 

szerokość = 67 mm 

12 

20. Podkładka dla 

gracza 

kolor: czarny; 

długość: 400 mm; 

szerokość: 437 mm; 

grubość: 3 mm; 

materiał: polipropylen; 

antypoślizgowy spód 
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