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FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 
na wykonanie przedmiotu zamówienia o nazwie: ,.Dostawa środków czystości i koncentratów do mycia i czyszczenia" 

CZĘŚĆ NR I ZAMÓWIENIA 

cena Wartość Produkt równoważny 
Lp Nazwa asortymentu j.m Ilość jednostkowa brutto (zł) / Nazwa produktu / 

brutto (zł) ( kol.4 x kol.5 ) ( jeteli dotyczy) 

1 2 3 4 5 6 7 

Mleczko do czyszczenia z wybielaczem, powinno nie rysować czyszczonych 

1 powierzchni, skutecznie przywracać blask, usuwać zabrudzenia, rozpuszczać 
kamień i rdzę, przydatny w łazience i w kuchni, opakowanie nie mniejsze niż 750 ml, 
środek typu Cif Ultra White mleczko z wybielaczem lub produkt równoważny. szt 100 

2 
Proszek do czyszczenia armatury łazienkowej, powinien skutecznie usuwać brud i 
zanieczyszczenia, pozostawiać świeży i przyjemny zapach, opakowanie nie mniejsze 
niż 500g, środek typu Tytan proszek do czyszczenia lub produkt równoważny. szt 14 
Płyn do mycia naczyń, powinien posiada dobre właściwości myjące oraz wysoką 
zdolność do emulgowania 1/uszczów, powinien nie zostawiać zacieków, nadawać 

3 połysk, o zapachu miętowym, wzbogacony w kompleksy witaminy A,E,F,H, mające 
działanie ochronne i odżywcze dla skóry rąk, pH 5,0-8,5, opakowanie co najmniej 51; 
płyn typu Ludwik lub produkt równoważny szt 57 
Płyn do mycia naczyń, powinien skutecznie usuwać tłuszcz i inne zabrudzenia, 

4 
pozostawiać naczynia czyste i lśniące, dzięki dobrym komponentom powinien być 
przyjazny dla skóry rąk, nie powodować podrażnień, o zapachu miętowym, 

opakowanie co najmniej 51; płyn typu Lucek lub produkt równoważny szt 42 

Płyn uniwersalny do czyszczenia podłóg, powinien błyskawicznie przywracać 
czyszczonym miejscom blask i na długo pozostawiać przyjemny zapach w 

5 czyszczonych pomieszczeniach, idealny do czyszczenia dużych powierzchni takich 
jak podłoga, kafelki i ściany, opakowanie nie mniejsze niż SL, środek typu Ajax lub 
produkt równoważny. szt 122 
Płyn uniwersalny do mycia podłóg, powinien posiadać składniki tj. < 5% anionowe 

6 środki powierzchniowo czynne,< 5% niejonowe środki powierzchniowo-czynne, 
kompozycje zapachowe.środki konserwujące, opakowanie nie mniejsze niż 1 L, 
środek typu Sidolux uniwersalny lub produkt równoważny. szt 156 



Preparat do mycia posadzek powinien być antypoślizgowy, stosowany do podłóg 
sportowych takich jak PCV, linoleum, parkiet lakierowany itp., spełniać wymogi 
normy pod względem tarcia (śliskości), posiadać bardzo dobre właściwości 

7 zwilżające.być bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, szybko odparowywać, nie 
pozostawiać smug i zacieków, nie odkładać się na czyszczonych powierzchniach, 
posiadać przyjemny, świeży zapach, opakowanie nie mniejsze niż SL, płyn typu 
CLINEX Sport Hall lub produkt równoważny. szt 5 
Aktywny żel do wc, powinien usuwać brud i osad z kamienia i rdzę z toalet, zawierać 

8 składniki <5% kationowe środki powierzchniowo czynne, zawierać kwas fosforowy, 
kwas amidosulfonowy, opakowanie nie mniejsze niż 1 L, środek typu Cluo aktywny 
żel do WC lub produkt równoważny szt 48 
Płyn do mycia we, umywalek, pisuarów i innych ceramicznych urządzeń sanitarnych, 
powinien działać bakteriobójczo, zawierać substancje czynne do 15% wagowych 

9 kwasu fosforowego, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, 
anionowych środków powierzchniowo czynnych, kompozycje zapachowe, 
opakowanie nie mniejsze niż 0,7L, środek typu Tytan płyn do we lub produkt 
równoważny. szt 104 
Mydło w płynie, co najmniej antybakteryjne, powinno być przyjazne dla skóry, do 

10 stosowania w obiektach użyteczności publicznej, szkołach, przeznaczone do 
dozowników mydła, powinno zawierać co najmniej glicerynę, lanolinę , środki 
pilęgnujące dłoń, opakowanie nie mniejsze niż SL szt 47 

11 Druciak spiralny, powinien być wykonany ze stali nierdzewnej, idealny do 
czyszczenia mocno zabrudzonych powierzchni, op-1szt szt 180 

Gąbki kuchenne do zmywania naczyń i garnków, powinny posiadać ściemą 
12 powierzchnię ułatwiającą doszorowanie silnych zabrudzeń, w opakowaniu co 

najmniej 5 sztuk gąbek. op 100 

13 
$cierka domowa do zmywania, czyszczenia, wycierania kurzu i brudu, powinna być 
wykonana z trwałego włókna wiskozowego, do stosowania na sucho i na 
mokro.opakowanie zawierające co najmniej 5 sztuk. op 270 
$cierka do kurzu, powinna być wykonana w 100% z mikrofibry, doskonała do 

14 polerowania szkła, szyb, armatury kuchennej i łazienkowej, o wymiarach nie 
mniejszych niż 30x30 cm szt 164 

15 
$cierka do pod/ogi, powinna być wykonana z mikrofibry, doskonała do czyszczenia 
wszelkich rodzajów podłóg i posadzek, skuteczna do usuwania zabrudzeń bez 
użycia detergentów, o wymiarach nie mniejszych niż 50x60 cm szt 164 

$cierka do pod/ogi, powinna być wykonana z bawełny, koloru białego, dobrze 
16 usuwać brud, wchłaniać wodę, ścierka powinna być mocna i trwa/a, wymiar nie 

mniejszy niż 60x70 cm szt 520 
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Aktywny płyn do czyszczenia płyt ceramicznych, powinien z łatwością czyścić i 
usuwać przypalenia powstałe na powierzchniach ceramicznych płyt kuchennych, 
rusztów patelni, rondli, grilli, szyb kominkowych, naczyń emaliowanych, 
ceramicznych, żaroodpornych i ze stali szlachetnej oraz w piekarnikach i w 

17 
kuchniach mikrofalowych, powinien zawiera mniej niż 5% - amfoterycznych środków 
powierzchniowo czynnych, anionowych środków powierzchniowo czynnych, 
kompozycje zapachowe m.in. (Limonene), methylchloroizothiazolinone, 
methylisothiazolinone, tetramethylolglycoluril, opakowanie nie mniejsze niż 500ml , 
spray, środek typu Tytan aktywny płyn do czyszczenia płytek ceramicznych lub 
produkt równoważny szt 4 
Aktywny płyn do usuwania przypaleń, powinien usuwać przypalenia powstałe w 
piekarnikach, kuchenkach mikrofalowych, rusztach, na patelniach, rondlach, grillach 
i innych naczyniach emaliowanych, ceramicznych, żaroodpornych i ze stali 

18 szlachetnej, powinien nadawać się do czyszczenia szyb kominkowych, nie niszczyć 
powierzchni i przywracać blask, powinien zawierać co najmniej wodorotlenek sodu, 
opakowanie nie mniejsze niż 500ml, spray, środek typu Tytan aktywny płyn do 
usuwania przypaleń lub produkt równoważny szt 4 
Ręcznik papierowy, powinien być mega długi i wydajny, wyprodukowany z 100% 

19 celulozy, 1 rolka powinna odpowiadać co najmniej 13 rolkom ręcznika papierowego, 
ręcznik typu Jumbo VELVET lub równoważny szt 30 
Ręcznik papierowy, powinien być co najmnniej 2-warstwowy, perforowany, 
celulozowy, biały, długość rolki powinna być nie mniejsza niż 70m, średnica rolki 

20 13cm, szerokość rolki 21-21 ,5 cm, powinien być pakowany w zgrzewce po 12 rolek, 
wykonany w 100% z celulozy, wyciągany ze środka roli, ręcznik typu Merida Top 
mini lub produkt równoważny rol. 120 

21 Worki na śmieci powinny być wykonane z czarnej , grubej folii LOPE, solidne, mocne, 
pojemność 35 litrów, 15 sztuk na rolce op 280 

22 Worki na śmieci powinny być wykonane z czarnej, grubej folii LPOE, solidne, mocne, 
pojemność 60 litrów, 10 sztuk na rolce. op 670 

23 Worki na śmieci powinny być wykonane z czarnej, grubej folii LOPE, solidne, mocne, 
pojemność 120 litrów, 10 sztuk na rolce. op 500 

I ::;zczotKa oo szorowania, powinna oyc w oprawie orewmaneJ z gwintem, o 01ugosc1 

24 
ok.20 cm, zawierać sztywne i wytrzymałe włókno pozwalające na dokładne 
czyszczenie zabrudzonych powierzchni, szczotka typu szrober lub produkt 
równoważny. szt 20 

Rękawice gospodarcze gumowe powinny chronić skórę rąk przed detergentami, 
25 środkami chemicznymi, mikroorganizmami, zapobiegać mechanicznym 

podrażnieniom skóry rąk, rozmiary S/M/L/XL, każda para pakowana osobno. par 408 

Rękawice ochronne powinny być wykonane z nitrylu, jednorazowe w kolorze 
26 niebieskim, bezpudrowe, powinny pasować na prawą i lewą dłoń, rozmiary S/M/L/XL 

pakowane co najmniej po 100 szt. rozmiary S/M/L op 30 
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Rękawice ochronne jednorazowe, powinny być wykonane z latexu, pudrowane, 
27 uniwersalne, pasujące na prawą i lewą dłoń, opakowanie zawiera co najmniej 100 

sztuk, rozmiar rękawic S/M/L op 140 

28 
Czyściwo papierowe do powszechnego stosowania, powinno być co najmniej 
jednowarstwowe, długość co najmniej 400m, średnica 28cm, gramatura nie 
mniejsza niż 38 g/m2. szt 22 

29 Ręczniki papierowe kuchenne, powinny być co najmniej dwuwarstwowe, 2 rolki w 
opakowaniu, kolor biały. op 120 
Zawieszka do muszli toaletowej wc, powinna chronić przed osadzeniem się 

30 kamienia.nadawać świeżość, długotrwały zapach, opakowanie nie mniejsze niż 50g, 
typu Bref lub produkt równoważny. szt 400 
Kostki zapachowe do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, powinny być 

31 przeznaczone do pisuarów, opakowanie co najmniej 1kg, przeciętnie na 1kg 
powinno przypada około 35-40 kostek op 10 
Papier toaletowy powinien być co najmniej jednowarstwowy, szary, gofrowany, 

32 średnicy nie mniejszej niż 19cm, długości nie mniejszej niż 180m, gramatury co 
najmniej 36-38 g/m2. szt 2640 
$rodek do udrażniania i dezynfekcji rur oraz syfonów w instalacjach kanalizacyjnych 
powinien być w postaci granulek, samoczynnie usuwać wszelkie zanieczyszczenia 

33 stałe i organiczne (tłuszcze, włosy, papier, odpadki kuchenne), likwidować 
nieprzyjemny zapach w kanalizacji, działać bakteriobójczo i grzybobójczo, powinien 
zawierać co najmniej aktywator aluminiowy, opakowanie nie mniejsze niż 250g, 
środek typu Granulki do udrażniania rur Kret lub produkt równoważny szt 34 
Zagęszczony płyn do wc o działaniu czyszcząco-dezynfekującym, powinien zabija 
wszelkie bakterie, zarazki, wirusy i grzyby, doskonale czyścić, wybielać i 

34 dezynfekować, dzięki specjalnej fonmule powinien lepiej przylegać do powierzchni 
toalety i nie spływać, powinien zawiera substancję czynną m.in.podchloryn sodu, 
opakowanie co najmniej 1,25L, środek typu Domestos lub produkt równoważny. szt 59 
Antystatyczny środek do mycia wszelkich podłóg odpornych na działanie wody, 
powinien być stosowany do bieżącej pielęgnacji podłóg, powierzchnie powinny być 
chronione przed ponownym osadzaniem się brudu, łatwiej utrzymywać czystość 

35 
posadzki, preparat powinien nie pozostawiać żadnych smug i zacieków, zawierać 
polimery pozostawiające na umytej podłodze połysk, powinien zawierać <5% 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych, substancje nabłyszczające i środki 
wspomagające, substancje barwiące i konserwujące, pH 7,opakowanie nie mniejsze 
niż 1 L, środek typu VOIGT VC 247 lub produkt równoważny szt 197 
Antystatyczny środek do mycia powierzchni odpornych na działanie wody, powinien 
być stosowany do mycia m.in. manmuru, płytek szkliwionych, ceramiki, PCV i innych 

36 powierzchni z tworzyw sztucznych, preparat powinien zawierać <5% niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych, <5% EDTA i jego soli, alkohole, substancje 
wspomagające, barwiące, zapachowe.pH 7-9, opakowanie nie mniejsze niż 1L, 
środek typu VOIGT VC 241 lub produkt równoważny szt 177 
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Dezynfekcyjny środek do mycia urządzeń sanitarnych, powinien być bakteriabójczy i 
grzybobójczy, przeznaczony do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych tj. kafelki, 
umywalki, toalety, prysznice.powinien zawierać substancje czynne m.in.: 3,5g kwasu 

37 glikolowego, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, substancje 
wspomagające, <5% anionowych związków powierzchniowo czynnych, kwas 
nieorganiczny, barwnik, substancje konserwujące oraz kompozycje zapachowe.pH O 
1, opakowanie nie mniejsze niż 1 L, środek typu VOIGT VC 121 lub produkt 
równoważny szt 153 
Skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń 
sanitarnych, powinien być do czyszczenia powierzchni odpornych na działanie 
kwasów, powinien skutecznie usuwać uciążliwe zabrudzenia co najmniej: rdzę, 
kamień wodny, osady wapienne, cementowe, brud, tłuszcz i resztki mydła, powinien 
byś stosowany do doczyszczania muszli klozetowych, pisuarów, bidetów oraz 

38 umywalek, skutecznie opóźniać osadzanie się kamienia wodnego, pozostawiać 
przyjemny zapach, zawierać m.in.: kwas fosforowy, kwas amidosulfonowy, <5% 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych (lzotridekanol oksyetylowany <2,5 
mol EO), glikole, barwniki, kompozycje zapachowe i konserwujące tj.: 
BENZALKONIUM CHLORIDE, pH 0-1 , opakowanie co najmniej 1L, środek typu 
VOIGT VC 120 lub produkt równoważny szt 123 

Antybakteryjny i antystatyczny środek do mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, 
powinien skutecznie usuwać co najmniej rdzę, kamień wodny, tłusty brud, powinien 
być przeznaczony do mycia armatury łazienkowej, zawierać substancje czynne 

39 tj.1,5g chlorku didecylodimetyloamoniowego, ponadto zawierać <5% niejonowych 
środków powierzchniowo czynnych, kwas glikolowy i amidosulfonowy, alkohole, 
inhibitor korozji, substancje pomocnicze, barwiące oraz kompozycja zapachowa 
m.in. : LINALOOL, GERANIOL, LIMONENE, pH 1-2, opakowanie co najmniej 1L, 
środek typu VOIGT VC 112 lub produkt równoważny szt 153 

Skoncentrowany środek do mycia marmuru, lastriko, podłóg kamiennych a także 
pcv, powinien posiadać właściwości antystatyczne, nie pozostawiać smug, zacieków, 
preparat powinien zawierać co najmniej 5% mydła, <5% niejonowych środków 

40 powierzchniowo czynnych, składać się z <5% anionowych środków powierzchniowo 
czynnych, <5% fosfonianów, związków wspomagających, substancji barwiących, 
konserwujących m.in.: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, 
METHYLISOTHIAZOLINONE i kompozycje zapachowe, pH 9opakowanie nie 
mniejsze niż 1 L, środek typu VOIGT VC 225 lub produkt równoważny szt 147 

Skoncentrowany środek zasadowy o podwyższonej skuteczności powinien być 
stosowany do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni 
odpornych na działanie alkaliów, powinien skutecznie usuwać stary brud, tłuszcze, 

41 pasty, składać się z <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, < 5% 
anionowych środków powierzchniowo czynnych, < 5% EDT A i jego soli, alkohole, 
związki wspomagające, substancje barwiące i zapachowe m.in.: LIMONENE, 
HEXYLCINNAMAL, CITRAL, LINALOOL, pH 11,opakowanie co najmniej 1 L, środek 
typu VOIGT VC 150 lub produkt równoważny szt 78 
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Antystatyczny środek do mycia szyb i luster.powinien skutecznie usuwać brud, kurz i 

42 zatłuszczenia, powinien zawierać <5% anionowych środków powierzchniowo 
czynnych, alkohole amoniak, gliceryna, pH 10, opakowanie co najmniej 1L, środek 
typu VOIGT VC 175 lub produkt równoważny szt 36 
Środek silnie skoncentrowany do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń 
z powierzchni odpornych na działanie alkaliów, powinien skutecznie usuwać mocne 
zabrudzenia ropopochodne, oleje, smary oraz osady kuchenne, powinien byc 
zalecany do mycia m.in. w warsztatach, halach fabrycznych, powinien być 

43 stosowany do mycia części maszyn, silników oraz np.prania odziefy roboczej, 
składać się m.in. z <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% 
anionowych środków powierzchniowo czynnych, <5% fosforanów, <5%fosfonlanów , 
<5% EDT A i jego soli, metakrzemian sodu, glikole, substancje barwiące i 
zapachowe, pH 12-14, opakowanie co najmniej 1L, środek typu VOIGT VC 242 lub 
produkt równoważny szt 66 
Skoncentrowany środek do mycia i nabłyszczania podłóg, powinien skutecznie 
usuwać zanieczyszczenia, nadawać połysk, przyjemny zapach, zawierać 5-15% 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych, związki polimerowe, substancje 

44 konserwujące m.in.BENZISOTHIAZOLINONE, TETRAMETHYLOGL YCOLURIL, 
OCTYLISOTHIAZOLINONE i zapachowe BENZYL ALKOHOL, AMYLCINNAMAL, 
pH 9, opakowanie nie mniejsze niż 1 L, środek typu VOIGT VC 350 lub produkt 
równoważny szt 72 

Skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia paneli podłogowych i ściennych, 
powinien usuwać kurz, brud oraz plamy i zatluszczenia, zawierająć <5% 

45 niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków 
powierzchniowo-czynnych, związki polimerowe, alkohole, substancje 
wspomagające, barwniki I kompozycje zapachowe, pH 7-9, opakowanie nie 
mniejsze niż 1L, środek typu VOIGT VC 300 lub produkt równoważny szt 48 

$rodek antypoślizgowy do nabłyszczania podłóg, na bazie polimerów, powinien 
nabłyszczać podłogi z płytek pcv i lastriko, naniesiona powłoka powinna chronić 

46 podłoże, być trwała i odporna na ścieranie, charakteryzować się metalicznym 
połyskiem, nie przyjmować kurzu i brudu oraz nie powodować poślizgu, zawierać 
kompozycje zapachowe.pH 8 , opakowanie nie mniejsze niż 1L, środek typu VOIGT 
VC 330 lub produkt równoważny szt 60 
$rodek do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych, powinien skutecznie usuwać 
zabrudzenia, nie zostawiać smug, działać antystatycznie, zawierać m.in. alkohole, 

47 <5% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, substancje wspomagające, 
związki zapachowe, pH 9-11 , opakowanie nie mniejsze niż 0,6L, spray, środek typu 
VOIGT VC 176 lub produkt równoważny szt 29 
$rodek o bardzo silnym działaniu do usuwania tłustych , spieczonych zabrudzeń z 
różnego rodzaju powierzchni i przedmiotów.powinien skutecznie czyści grille, 
piekarniki, rożna, ruszty, płyty grzewcze kuchenek gazowych oraz szyby kominkowe, 

48 o wysokim zasadowym pH, powinien zawierać m.in. wodorotlenek sodu, <5% 
niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków 
powierzchniowo czynnych, rozpuszczalniki i związki wspomagające oraz substancje 
barwiące, pH 11-13, opakowanie nie mniejsze niż 1L, środek typu VOIGT VC 243 
lub produkt równoważny szt 18 
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49 
$rodek do nabłyszczania pcv, linoleum, powinien zapewniać podłogom z tworzywa 
sztucznego wysoki połysk, nie dopuszczać do powstawania rys i uszkodzeń 
mechanicznych, tworzyć na nabłyszczanej powierzchni antypoślizgową warstwę, 
opakowanie nie mniejsze niż SL, środek typu Sidolux lub produkt równoważny. szt 20 
Emulsja do nabłyszczania podłóg, powinna być opracowana na bazie wysokiej 
jakości komponentów gwarantujących długotrwałą ochronę i wysoki połysk, tworzyć 
warstwę ochronną, zabezpieczać przed osiadaniem się brudu i ścieraniem 

50 powierzchni, powinna być przeznaczona do pielęgnacji i konserwacji podłóg z 
tworzyw sztucznych, drewnianych i malowanych, parkietów, mozaiki drewnianej, 
podłóg z płytek ceramicznych, opakowanie nie mniejsze niż 51, środek typu Tytan 
emulsja samopolyskowa lub produkt równoważny szt 20 

Zmywak do teflonu, powinien być wytrzymały, pokryty warstwą delikatnej metalowej 

51 
siateczki, powinien być stosowany do czyszczenia wszystkich delikatnych 
powierzchni, nie pozostawiać żadnych zarysowań, idealny do powierzchni pokrytych 
teflonem oraz wykonanych z akrylu, świetnie sprawdzać się podczas szorowania 
przypalonych i intensywnie zabrudzonych garnków i patelni. szt 50 

RAZEM 

CZĘŚĆ NR li ZAMÓWIENIA 

cena Wartość Produkt równoważny 
Lp Nazwa asortymentu j.m. ilość jednostkowa brutto / Nazwa produktu/ 

brutto ( 4x5) ( jeteli dotyczy} 

1 2 3 4 5 6 7 

$rodek nabłyszczający do zmy.yarek gastronomicznych, powinien być stosowany do 

1 
naczyń i szkła, powinien zapobiegać powstawaniu zacieków, nadawać piękny 
połysk, być niepieniący, może być stosowany w wodzie o twardości powyżej 15 st. szt. 7 
dH, opakowanie co najmniej 1 O kg, środek typu ECOSOL CIT lub produkt 
równoważny. 

Płynny środek do mycia naczyń, powinien być do stosowania w przemysłowych 
zmywarkach, powinien usuwać zabrudzenia takie jak szminka i osad z herbaty, 

2 naczyniom szklanym powinien nadawać lśniący połysk, nie niszczyć nadruków, szt. 10 
może być stosowany w wodzie o twardości do 21 st. dH, opakowanie co najmniej 12 
kg , płyn typu ECOSOL GLM lub produkt równoważny 
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Środek myjąco-dezynfekcyjny do powierzchni i wyposażenia w przemyśle 
spożywczym, powinien skutecznie usuwać zanieczyszczenia z powierzchni, 
wyposażenia czy podłóg, powinien wykazywać działanie dezynfekcyjne, 

3 bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz działać na wirusy osłonkowe, powinien być 
szt. 3 odpowiedni do praktycznie wszystkich materiałów typu stal chromowo-niklowa, stal 

4 

zwykła, metale lekkie i nieżelazne oraz ich stopy,a także tworzywa sztuczne, 
opakowanie nie mniejsze niż 101, środek typu NEOFORM K PLUS lub produkt 
równoważny. 

Mydło w płynie, płynny koncentrat, powinien być stosowany do mycia rąk w 
obszarach przetwórstwa żywności, zakładach zbiorowego żywienia, gęstość nie 

szt. 30 mniejsza niż 1,0 g/cm3, opakowanie nie mniejsze niż 1 L, płyn typu TRIFORMIN HR 
lub produkt równoważny. 

RAZEM 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Przez podanie w Formularzu asortymentowo - cenowym nazw własnych produktów, 
Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 
Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w kolumnie 7:,, Produkt równoważny I Nazwa produkh, /". 

miejscowość data i podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty 
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