
Kosztorys ofertowy
     :  Przebudowa chodnika w pasie DP 2009C - polbruk
     :  Młyniec Pierwszy
     :  PZD w Toruniu
     :  87-100 Toruń, Polna 113
     :  Drogowa

     :  JR
     :  18.04.2018

Stawka roboczogodziny     :  

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ %   R, S
  Zysk [Z] .................................................................. %   R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .................................................................. %   S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT      :             zł
Podatek VAT      :             zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót      :             zł

Słownie:



Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNNR 6 0808-
02

Rozebranie poręczy ochronnych łańcuchowych m 70,10

2
d.1

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 64,9

3
d.1

KNNR 6 0802-
06

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm me-
chanicznie

m2 100,75

4
d.1

KNNR 6 0802-
07

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm
ręcznie

m2 32,45

5
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha-
nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odleg. 1 km

m3 0,15∗0,30∗
64,9+

100,75∗
0,15+

32,45∗0,15
= 22,901
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Roboty ziemne
6

d.2
KNNR 1 0204-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytako-
wymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.
urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - likwidacja
skarpy pod poszerzenie chodnika.

m3 (0,8∗0,4)∗
64,9 =
20,768

7
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-
mochodami samowyładowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dalsze 4km
transportu urobku.
Krotność = 4

m3 (0,8∗0,4)∗
64,9 =
20,768
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Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Klucz wy-
konaw-

czy

Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(6 x 7)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Budowa chodnika
8

d.3
KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m 64,9

9
d.3

KNNR 6 0404-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową

m 64,9

10
d.3

KNNR 6 0101-
07

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie
kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2 ((58,6-
45,3)+56,8)

∗2,00 =
140,200

11
d.3

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 ((58,6-
45,3)+56,8)

∗2,00 =
140,200

12
d.3

KNNR 6 0701-
03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przecią-
giem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur
śr. 60 mm co 1.5 m montaż poręczy U-12a

m 70

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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