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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży 
(nazwa zamawiającego) 

„Dostawa serwerowych jednostek centralnych, drukarek sieciowych LAN oraz 
przełączników zarządzalnych do Zespołu Szkól Ponadpodstawowych w Chełmży" 

(nazwa zamówienia) 

Ilość 

Nazwa Parametry w 
szt. 

dyski HDD 

pojemność >=lO00GB; 
interfejs: SATA Ili; 
prędkość obrotowa >= 7200obr./min; 
bufor pamięci>= 64MB 
Płyta główna 

Kompatybilna z podzespołami: procesor/RAM/; 
Standard: ATX; 
Możl iwość rozbudowy pam ięci : >= 32GB; 
Rodzina serwerowa; 
Obsługa sprzętowa RAID O, 1 i 10; 
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) >= 2; 

LAN - 10/ 100/ l000Base-T(X); 
1. Serwerowa Rodzaj interfejsu sieci Ethernet - Gigabit; 

jednostka Konfiguracje Gniazda na płycie głównej w konfiguracji co 5 

centralna najmniej: PCI Express - 1x16, 2x8, 1x8+2x4; 
Ilość portów USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typu-A >= 4; 
Ilość portów USB 2.0 >= 4; 
Szeregowy port komunikacyjny >= 1; 
Inst rukcja konfiguracji zaawansowanej do mainborad 
w języku angielskim i polskim; 
Sterowniki do płyty głównej na CD lub DVD; 
Procesor 
Typ procesora - rodzina procesorów dla serwera 
Liczba rdzeni fizycznych : 4; 
możliwość obsługi pamięci >= DDR3-SDRAM 1333 -
1600Mhz; 
technologia produkcji = 22Nm; 
taktowanie >= 3.3 GHz; 
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pamięć podręczna>= 8MB 
RAM 
Rodzaj pamięci:>= DDR3-SDRAM; 
rozmiar: >=8GB; 
taktowanie:>= 1333 -1600 MHz; 
chłodzenie pasywne 
Karta graficzna 
Karta graficzna on-board; 
Rodzaje wyjść: O-SUB 
Napęd optyczny 
DVD Super Multi; 
interfejs: SATA 
Zasilacz 
Moc: >= 400W; 
Półmodularny/Modularny; 
Standard: ATX 
Obudowa 
Standard : ATX; 
Typ: Tower; 
Jednostka serwerowa kompatybilna dla systemów 
operacyjnych: Windows Server 2008, 2012/R2 Hyper-V 
Server SUSE Linux Enterprise Server 11 Red Hat Enterprise 
Linux 5/6 

Gwarancja min. 2 lata 

gwarancja: 2 lata w serwisie zewnętrznym 
rodzaj drukarki: monochromatyczna 
technologia druku: laserowa 
maks. rozmiar nośnika: A4 
pojemność podajnika papieru: 350 szt. 
druk dwustronny: automatyczny dupleks 
rozdzielczość druku w czerni: 1200 x 1200 dpi 
maks. szybkość druku mono: 40 str./min. 
maksymalne obciążenie: 80000 str./mies. 

2. Drukarka 
obsługiwane języki : Epson FX, HP PCL Se, HP PCL 6, IBM 

sieciowa LAN 
ProPrinter 2 
emulacje języków: PostScript v3 
gramatura papieru: 60 - 163 g/m2 

interfejs: Ethernet 10/100/1000 Mbps, USB 2.0 
praca w sieci: serwer druku 
szerokość: >=387 mm 
wysokość: >=245 mm 
głębokość: >=364 mm 
zainstalowana pamięć: 512 MB 
prędkość procesora: 667 MHz 
inne cechy: 3GB eMMC 

.. 



DA.252.9.2018.K.K-Z 

gwarancja: 5 lat 
typ przełącznika: zarządzalny 
liczba portów 1000 Mb/s: 8 szt. 
przeznaczenie: do szaf RACK 13" 
pertyPeE:8srt.Ob~uga POE 
obsługiwane protokoły: IEEE 802.1D, IEEE 802.lp, IEEE 
802.10,, IEEE 802.ls, IEEE 802.lw, IEEE 802.l x 
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 
802.3u, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3z 
rozmiar tablicy adresów MAC: 8000 
prędkość magistrali wew.: 16 Gb/ s 

3. Przełącznik szybkość przekierowań pakietów: 11.9 mpps 
7 zarządza lny bufor pamięci: 9.216 KB 

warstwa przełączania: 2, obsługa VLANów 
szerokość: >=209 mm 
wysokość: >=26 mm 
głębokość: >=126 mm 
akcesoria: zasilacz, instrukcja szybkiej instalacji, płyta CD, 
gumowe nóżki 

dodatkowe informacje: obsługa priorytetowania 802.lp 
CoS/ DSCP, obsługa 4 kolejek priorytetowania, 
harmonogram kolejek: SP, WRR, SP+WRR, ograniczanie 
prędkości transferu w oparciu o port/przepływ danych, 
VLAN Voice 


