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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C
Gostkowo — Papowo Torunskie

od km 0+000 do km 4+965 dtugosci 4,965 km

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo — Papowo
Torunskie od km 0+000 + 4+965 dtugosci 4,965 km. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
w wojewodztwa kujawsko — pomorskiego, w granicach administracyjnych powiatu torunskiego,
na terenie gminy Lysomice.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo — Papowo —
Torunskie od km 0+000 do km 4+965 dtugosci 4,965 km. Przebudowa drogi ograniczona jest do
istniejacego przebiegu nawierzchni z niewielkim przesunigciem osi, niemniej swoim zasi¢giem
obejmie przylegle, istotne przedmioty terenowe, obszary poza istniejagcym pasem drogowym na
ktore oddziatywuje. Nie przewidziano zmiany przebiegu trasy drogi ktoéra wigzata by si¢ z
zajmowaniem dodatkowego terenu, nie bedacego we wiladaniu Inwestora, znaczacych zmian
geometrii drogi takich jak tuki, obejscia, obwodnice itp. Przebudowa odcinka drogi powiatowej
zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235), zgodnie z
ustawg przedmiotowa inwestycja bedzie kwalifikowac¢ si¢ jako przedsigwzigcie, mogace
potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko, - taczna dhugos¢ drogi objetej opracowaniem o
nawierzchni utwardzonej i przeznaczonych dla ruchu samochodowego przekroczy 1 km.

Poczatek drogi powiatowej nr 2008C przewidzianej do przebudowy, zlokalizowany jest w km
0+000 w obrgbie skrzyzowania z drogg powiatowa 2011C, w miejscowosci Gostkowo, dalej droga
przebiega w kierunku potudniowo-wschodnim i ma swdj koniec w miejscowosci Papowo
Torunskie w km 4+965 (w obrgbie skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 552). Obszar wylaczony
z opracowania obejmuje tereny kolejowe [fotol], linii nr 535 Poznan Wschod — Skandawa,
odcinka w kilometrazu 145,9 odcinka Torun Wschodni — Jabtonowo Pomorskie, ktérej zarzadca
jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oddziat Bydgoszcz. Dlugo$¢ wytaczonego odcinka od km
3+160 do km 3+290 dlugosci 130m na ktérym zlokalizowano przejazd kolejowo — drogowy -
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przejazd uzytku publicznego z rogatkami, o$wietleniem ostrzegawczym, monitoringiem i pelnym

oznakowaniem pionowym w ciggu drogi powiatowe;.

[fotol]

Dotychczasowy sposob wykorzystania drogi powiatowej po przebudowie, jako drogi
publicznej, nie ulegnie zmianie. Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowe;j i

bedzie realizowana na obszarze Gminy Lysomice, na dziatkach wg ponizszego wykazu:

Lp | Uiytek | Dzialka nr: Obreb e;]v‘igi'ﬁig,‘ﬁa l;‘:vv:(‘l‘;;zccy';‘l:f
1 dr /drogi/ 194 Gostkowo [0001] | 041506 2 (Lysomice) 34700
2 dr /drogi/ 8 Lipniczki [0005] | 041506 2 (Lysomice) 4200
3 dr /drogi/ 221 Turzno [0012] | 041506 2 (Lysomice) 200
4 dr /drogi/ 222 Turzno [0012] | 041506 2 (Lysomice) 500
5 dr /drogi/ 220 Turzno [0012] | 041506 2 (Lysomice) 2900
6 dr /drogi/ 35 Lipniczki [0005] | 041506 2 (Lysomice) 10200
7 dr /drogi/ 74 Lipniczki [0005] | 041506 2 (Lysomice) 6700
8 dr /drogi/ 316/1 Grebocin [0004] 041504 2 (Lubicz) 3200
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9 dr /drogi/ 316/2 Grebocin [0004] 041504 2 (Lubicz) 2000
10 | dr/drogi/ 300/3 Grebocin [0004] 041504 _2 (Lubicz) 242
RAZEM: 64842

Zrédlo: wypisy i wyrysy pobrane ze Starostwa Powiatowego,

Granice obszaru inwestycji wyznaczaja linie rozgraniczajace pas drogi powiatowe]
zaznaczone na mapie zasadniczej (zatacznik graficzny).

Przyjete parametry techniczne i zakres przebudowy, wynikaja z uzgodnien z Zarzadem Drég
Powiatowych oraz z koniecznosci podniesienia poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego na
przedmiotowym odcinku drogi.

Zakres projektowanej przebudowy (skala przedsigwzigcia) obejmuje roboty majace na
celu poprawe stanu technicznego nawierzchni drogi, poprzez; wzmocnienie konstrukcji,
wykonanie poszerzenia do 5,5m oraz uszczelnienie gornej warstwy jezdnej, z profilowaniem
nawierzchni (nadania normatywnych spadkow poprzecznych i podtuznych drogi), wykonania
wigzace] 1 warstwy S$cieralnej, wykonanie utwardzonych poboczy, odwodnienia
powierzchniowego ze spadkami do rowow odwadniajacych, odnowienie ciggdw pieszych oraz
nowe wykonanie chodnikéw, modernizacja 1 przebudowa zatok autobusowych, wprowadzenie

elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego, oznakowania pionowego i poziomego itp.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa oraz uzgodnienia co do konstrukcji i przebiegu drogi z Inwestorem,

- Aktualna mapa do celéw projektowych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenia M. T. 1 G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKiA Warszawa
1997r.

- obowigzujacych norm i przepisow prawnych,

- Wizja i pomiary terenowe,
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebieg trasy drogowej wyznaczono na podstawie istniejacego §ladu drogi powiatowej oraz
wykorzystano map¢ sytuacyjno-wysokos$ciowa i wizj¢ w terenie. W projekcie przebudowy
uwzgledniono wszystkie czynniki, ktore maja wptyw na ksztalt (geometri¢) i parametry przekroju
poprzecznego. Droga przebiega zard6wno w terenie zabudowanym jak 1 poza obszarem
zabudowanym a uksztaltowanie terenu zakwalifikowano do réwninnego (ptaskiego) z tagodnymi
pochyleniami 1 niewielkimi wzniesieniami. Teren zabudowany oznakowany znakami
informacyjnymi D-42/D-43 w miejscowosci Gostkowo i Lipniczka, wyznaczonymi znakami E-

17a 1 E-18a, natomiast teren niezabudowany wystepuje na pozostalym odcinku drogi.

Istniejace obiekty w pasie drogi:

- przejazd drogowo - kolejowy typu ,,A” — przejazdy uzytku publicznego, wyposazony w
systemy 1 urzadzenia zabezpieczenia ruchu— w km 3+220 (foto.1)
Wykaz miejscowosci zlokalizowanych w ciggu drogi:
- Gostkowo — poczatek drogi powiatowej nr 2008C,
- Lipniczki,
- Kolonia Papowska,
- Papowo Torunskie.
Wykaz skrzyzowania:
- skrzyzowanie z droga powiatowa nr 2011C prostopadie — poczatek drogi, km 0+000,
- skrzyzowanie z droga gminng nr 100632C z lewej strony, km 2+240,
- skrzyzowania z drogg gminng nr 100637C, strona prawa, km 2+945,
- skrzyzowania z droga gminng nr 100704C, strona lewa, km 3+820,
- skrzyzowania z droga gminng nr 100731C, strona lewa, km 3+920,
- liczne zjazdy publiczne do obiektow publicznych i indywidualne do prywatnych posesji,
Obszar pod planowane przedsigwzigcie otoczony jest zarOwno terenami rolnymi z
wolnostojaca zabudowa o charakterze mieszkaniowej (jednorodzinng i wielorodzinng) hodowlane;j
oraz lagkami, nieuzytkami itp.
Przedmiotowa droga, posiada nawierzchni¢ bitumiczna, obsluguje gléwnie ruch lokalny na odcinku
od miejscowosci Gostkowo do miejscowosci Papowo Torunskie (odcinek taczy droge wojewodzka nr
552 1 droge powiatowa 2011C) oraz komunikuje przylegte miejscowosci (Koniczynka, Drazkowo,

Tylice, Rogowo itd.). Jezdnia drogi nr 2008C ma zmienng szerokosci od 4,5 lokalnie do 5,5 m
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(miejscowe zatamania i wykruszenia krawedzi jezdni ograniczaja miejscowo jej szerokos¢ do 4,3m),
jest usytuowana w pasie drogowym szerokosci od 14,0 do 18,0 m. Korona drogi posiada jedng
jezdnig, dwupasowsa, dwukierunkows, pobocza gruntowe zmiennej szerokosci od 0,75 do 1,0m (Foto
charakterystyka przekroju normalnego drogi 2008C). Istniejacy pieszy cigg komunikacyjny w
granicach miejscowosci Gostkowo wymaga odnowienia nawierzchni i regulacji wysokosciowej,
planuje si¢ wybudowanie ciggdéw pieszych komunikujacych przystanki autobusowe, obiekty
publiczne (sklepy) w miejscowosci Lipniczki. Odwodnienie drogi, powierzchniowe do istniejgcych

rowow przydroznych (brak kanalizacji deszczowej).

(Foto: charakterystyka typowego przekroju drogi)

Do nieruchomos$ci zlokalizowanych przy drodze prowadza istniejace zjazdy, niektore
utwardzone réznymi materiatami, wykonane przez wilascicieli przylegltych posesji. Powierzchnia
zajmowanego terenu nie ulegnie zmianie podczas budowy 1 dalszej eksploatacji (nie przewidziano
poszerzenia pasa drogowego, wyznaczenia nowych granic, wykupu itp.). Forma uzytkowania drogi
nie ulegnie zmianie. Odwodnienie powierzchniowe jezdni bedzie odbywac si¢ za pomocg nadanych
spadkéw podtuznych i poprzecznych poprzez pobocze utwardzone do rowow przydroznych.
Przebudowa istniejacej drogi bedzie skutkowaé wigksza przepustowoscia /podniesieniem standardu
np. przez poszerzenie oraz zwigkszeniem parametréw bezpieczenstwa ruchu samochodowego 1
pieszych/. Przebudowa drogi nie wigze si¢ z wyznaczeniem nowego przebiegu trasy, zmiany
kategorii ruchu, istotnych zmian parametréw geometrycznych, predkosci projektowej, wykupow
dodatkowych gruntéw, zmiang obowigzujacej organizacji ruchu, zmiang funkcji drogi w lokalnym

uktadzie komunikacyjnym itp.
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Generalny Pomiar Ruchu w 2015 roku wykonany na istniejacej sieci drog wojewodzkich

wykazaty, ze obcigzenie ruchem na DW 552 wynosit 5161 (ilo$¢ pojazdoéw silnikowych na dobg). Na
tej podstawie oraz aktualnego stanu nawierzchni, ilosci mieszkancow (wielkosci miejscowosci) 1
obserwacjach prowadzonych przez zarzadce drogi, mozna przyjac statystycznie wielko$¢ ruchu

lokalnego na drodze powiatowe;.
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Rys. powigzania DP z przylegltymi drogami.

Przebudowa odcinka drogi nie wptynie na wzrost SDR (brak zaprojektowanych nowych
potaczen z innymi drogami, nowych potaczen z innymi miejscowosciami, nie projektuje si¢
dodatkowych weztow i skrzyzowan itp.) a co za tym idzie, przebudowa nie bedzie zrodtem wzrostu

czynnikow ktore moga stanowi¢ zagrozenie dla srodowiska

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ
Projekt przebudowy drogi obejmuje odcinek od km 0+000 do km 4+965 z wylaczeniem
odcinka od km 3+140 do km 3+270. W zakres zadania wchodza:
- roboty nawierzchniowe
- rozbudowa skrzyzowan

- przebudowa 1 budowa nowych zjazdow,
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- wykonanie ulepszonych poboczy gruntowych,

- wykonanie odwodnienia pasa drogowego,

- przebudowa przystankéw komunikacji publiczne;j
- budowa ciggéw pieszych (chodniki i perony)

- wykonanie oznakowani pionowego i poziomego,

- ustawienie elementow brd (poreczy, barier, znakow aktywnych itp.)

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DROGTI:

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu

przebudowy drogi:
kategoria drogi - powiatowa,
klasa drogi - L ,,lokalna”
obcigzenie - 80 kN,
predkos¢ projektowa - - Vp 30/40 km/h,
predkos¢ miarodajna - Vm 60/70 km/h,
kategoria ruchu - KR2,
przekroj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu (po 3,0

miejscowo 2,5 m),

grupa no$nosci - G1-G4,

gleboko$¢ przemarzania grunt - hz=1,0m,

odwodnienie - powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte,
pobocza - gruntowe 1,5m, z kruszywa 0,75m,
chodniki - szerokosci 1,5 —2,0m z odsunigciem od
krawedzi drogi

52. ROZWIAZANIE SYTUACYJNE
- nawierzchnia:
Projektuje si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni z obecnych 4,5 do 5,5m. Konstrukcje nawierzchni
dobrano zgodnie z przyjeta kategorig ruchu. Przyjeto nastepujace konstrukcje jezdni:
Na poszerzeniu:
1. Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S grubosci 4 cm,

2. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16 W grubosci 5 cm,
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3. Warstweg wyrownawczg z masy AC16W — $rednio 4 cm,

4. Podbudowe pomocniczg z kruszywa tamanego grubosci 25 cm
5. Warstwa odsaczajgca z piasku grubosci 10 cm
Na istniejacej nawierzchni:
1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 11S grubosci 4 cm,
2. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno — asfaltowej AC 16 W grubosci 5 cm,
3. Warstweg wyrownawczg z masy AC16W — $rednio 4 cm,
W celu zwigkszenia szczepnos$ci warstw zaprojektowano dodatkowo sprysk emulsjg asfaltowa

zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

- rozbudowa skrzyzowan
W celu poprawy przejezdnosci na skrzyzowaniach zwigkszono promienie tukow skretu oraz

wprowadzono powierzchnie najazdowe z kostki rzedowej granitowe;.

- przebudowa i budowa nowych zjazdow

Zestawienie zjazdow w zataczonej tabeli. Konstrukcja zgodnie z przekrojami.

Zjazdy w ciagach rowdw zaprojektowano z wbudowanymi przepustami z polietylenu 340, w celu
zachowania cigglo$ci przeptywu wod opadowych. Pozostate zjazdy bez przepustow. Lokalizacja
zjazdow podczas budowy moze ulec korekcie (przesuniecie zjazdu) na wniosek mieszkancow
i wlascicieli posesji.

- wykonanie poboczy,

Zestawienie poboczy w zalaczonej tabeli. Konstrukcja zgodnie z przekrojami.

Zaprojektowano pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem.

- wykonanie odwodnienia pasa drogowego,
Zestawienie rowow odwadniajacych w zataczonej tabeli:
Projektuje si¢ oczyszczenie rowOw 1 ponowne uformowanie ich przekroju poprzecznego do
nastepujacych parametrow:
- szeroko$¢ dna rowu b=0,5m,
- gleboko$¢ rowu h=max 1,0m,

- nachylenie skarpy i

, _pobocze 3 row

przeciwskarpy 1:1,5 (lokalnie — w

zalezno$ci od szerokosci pasa
h=05-12m

=Z04m

Row trapezowy.
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drogowego mozliwe skrocenie skarp do nachylenia 1:1)
Poza obszarem zabudowanym, odprowadzenie wod opadowych nastapi powierzchniowo
poprzez pobocza do rowdéw chlonno—odparowujacych w granicach dziatek. Ilos¢

odprowadzonych wod nie przekroczy chtonno$ci gruntu.

- przebudowa przystankéw komunikacji publicznej
W miejscach komunikacji publicznej przeprojektowano przystanki komunikacji publiczne;j
wg konstrukeji 1 lokalizacji naniesionej w cz¢$ci rysunkowe;,
- budowa ciagow pieszych (chodniki i perony)
Projektuje si¢ regulacj¢ wysokosciowa istniejacych chodnikow wraz z wymiang ok 50%
materialu kraweznika 1 obrzezy oraz nawierzchni z kostki betonowej, pozostata czes$¢
projektowanych chodnikéw w catosci do wykonania z nowych materiatow.

Lokalizacja 1 podstawowe dane chodnikow zestawiono w zalaczonej tabeli:

- wykonanie oznakowani pionowego i poziomego,
Zaprojektowano oznakowanie poziome i1 pionowe zgodnie z czgscig rysunkowg oraz zalaczong

tabela.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWE

Przebieg trasy drogowej opracowano na podstawie istniejacego S$ladu drogi
powiatowe] oraz wykorzystano mape¢ sytuacyjno-wysokosciowej. W projekcie uwzgledniono
wszystkie czynniki, ktére maja wpltyw na ksztatt 1 rodzaj drogi. Na projekcie zagospodarowania
terenu wrysowano podstawowe elementy trasy: odcinki prostoliniowe i krzywoliniowe (parametry
tukow poziomych).

Projektowang niwelet¢ wyniesiono ponad istniejacy poziom zgodnie z profilem podtuznym.
Poczatek 1 koniec dowigzano do istniejacych jezdni.

Profil podtuzny uwzglednia minimalizacj¢ robot ziemnych oraz kosztow wykonania korpusu
ziemnego, koryto obejmuje wyréwnanie mechaniczne istniejacej nawierzchni spycharka gasienicowa
z odspojeniem istniejagcego gruntu na glgbokos¢ umozliwiajagcg wykonanie poszerzenia i
wbudowanie zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych, naddatek urobku wykorzysta¢ na miejscu.

Projektowane zatlamania niwelety wymagajace zastosowania tukoéw pionowych zostaty
wyokraglone tukami o promieniach odpowiadajacych obowigzujacym warunkom technicznym. Plan
sytuacyjny i przekroje przedstawiono na zatacznikach graficznych opracowania.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
7.1.  Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.
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Teren pod projektowang droge nie lezy w obrebie oddziatywania eksploatacji gornicze;.
Teren nie lezy na terenach zagrozonych osuwaniem mas ziemnych.

7.2. Ochrona zabytkow.
W/w teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Projektowany obiekt usytuowano zgodnie z
istniejagcym stanem i uzytkowanym jako pas drogi powiatowe;j.

7.3. Wplyw projektowanych zmian na Srodowisko.
Projektowany obiekt nie zmienia dotychczasowego charakteru uzytkowania i nie ma niekorzystnego
wplywu na dziatki sgsiednie, tzn. nie narusza interesu osob trzecich. Obszar pod projektowana
nawierzchni¢ jezdni obejmuje tylko dziatki inwestora. Skala i rozmiar przedsiewzigcia nie bedzie
powodowac negatywnego oddziatywania na srodowisko.

7.4. Odprowadzenie wod opadowych.
Odprowadzenie wod opadowych nastapi powierzchniowo do gruntu za pomocg rowdw chtonno —
odparowujacych w granicach dziatek. [los¢ odprowadzonych wod nie przekroczy chlonnosci gruntu.

7.5. Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust.2
ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) o$wiadczam,
ze obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 2008C
Gostkowo — Papowo Torunskie, zlokalizowanej na dziatkach nr 194, 8, 221, 222, 220, 35, 74,
316/1, 316/2, 300/3, obreb ewidencyjny Gostkowo [0001], Lipniczki [0005], Turzno [0012],
Grebocin [0004], obejmuje nastgpujace dziatki: nr_ewid. 194, 8, 221, 222, 220, 35, 74, 316/1,
316/2, 300/3 obreb ewidencyiny Gostkowo [0001], Lipniczki [000S], Turzno [0012],
Grebocin [0004].

Wyznaczenia obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumieé¢ teren
wyznaczony Ww otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §12, 13, 19, 23, 36, 60 i 271-273), ale
takze przepisy dotyczace m.in. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust.
2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktore je ustanowity.

7.6. Uzbrojenie terenu.

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem terenu (linie telekomunikacyjne,
energetyczne itp.), Inwestor zadania wystapi do Energa — operator SA o podanie
warunkéw przebudowy linii energetycznej pismo MMD/547/T/2018/11410 oraz zachowa
ustalenia zawarte w uzgodnieniu z Orange Polska S.A. znak 35646/TTISIOU/P/U7/2018.

Wykonawca przy wykonywani poszerzenia powinien zachowaé ostrozno$¢ i wykonywaé
recznie poprzeczne przekopy kontrolne.

Wykonywane prace nie bg¢dg miaty wptywu na sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

Opracowal:
mgr inz. Michat Jagodzinski

mgr inz. Jacek Oswald



