
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Wymiana pokrycia dachu nad budynkiem mieszkalnym A-wymiana pokrycia wraz z 

ociepleniem stropodachu w Domu Pomocy Społecznej w Pigży. 

Dom Pomocy Społecznej w Pigży, ul. Szkolna 8, 87-152 Łubianka 

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

- rozbiórka obróbek dekarskich, rynien i rur spustowych , 

- rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z wszystkich warstw papy 

układanej na betonie na dachu płaskim, 

- wyrównanie, zakitowanie ubytków, dwukrotne zagruntowanie powłokami 

bitumicznymi podłoża betonowego do prawidłowego ułożenia papy 

zgrzewalnej, 

- wdmuchanie granulatu z wełny mineralnej gr. 25 cm w przestrzeń 

międzystropową stropodachu, 

- przemurowanie kominów wentylacyjnych wraz z otynkowaniem, malowaniem i 

wymianą czapek betonowych, 

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo gr. 

0,55mm, oraz rynien, rur spustowych i wpustu dachowego, 

- pokrycie dachu papą podkładową zgrzewalną o parametrach technicznych nie 

gorszych niż: 

• włóknina poliestrowa o gramaturze osnowy 200g/m2 

• całkowita grubość papy min. 4,6mm 

• średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej : 

nad osnową 1,8 mm 

suma nad i pod osnową 3,6 mm 

■ średnia siła zrywająca (niszcząca) wzdłuż 1100 N 

w poprzek 800 N 

■ średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż 50% 

w poprzek 60% 

- pokrycie dachu papą zgrzewalną wierzchniego krycia o parametrach 

technicznych nie gorszych niż : 

• włóknina poliestrowa o gramaturze osnowy 250g/m2 

• całkowita grubość papy min. 5,2mm 



I 
■ średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: 

nad osnową 2,4 mm 

suma nad i pod osnową 4,2 mm 

■ średnia siła zrywająca (niszcząca) wzdłuż 1100 N 

w poprzek 800 N 

· ■ średnie wydłużenie (elastyczność) wzdłuż 50 % 

w poprzek 60% 

- uzupełnienie ubytków w tynku zewnętrznym przy obróbkach dekar~kich, 

- wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, 

- wykonanie drabiny stalowej z dachu budynku na nadszybie windy, 

- pomalowanie istniejącej drabiny stalowej, 

- wywiezienie wszystkich elementów rozbiórkowych z budowy wraz z ich 

przekazaniem do utylizacji i udokumentowaniem, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

Każdego dnia po zakończeniu prac budowlanych i montażowych Wykonawca 
zobowiązany jest do uporządkowania stanowiska pracy. 

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normami, instrukcjami producentów, 
kolejnością technologiczną i wiedzą techniczną . Należy przedstawić 
Zamawiającemu niezbędne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 
wbudowanych materiałów. 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie . , -wizji lokalnej, celem 
sprawdzenia miejsca robót, wykonan.ia niezbędnych pomiarów, warunków 
związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz 
uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 


